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Nom et Prénom : RAMEL Bastien

Identification de l'activité

	Mis en place d’un serveur netboot


Contexte dans lequel le projet s'inscrit

	Dans le cadre d’une entreprise ayant besoin d’installer-renouveler-diagnostiquer son parc informatique.


Condition de réalisation

	Travail réalisé :
	Travail réalisé dans:
	Type d'intervention:

	   Individuellement

  En groupe
	     Entreprise

     Lycée : Contexte professionnel

     Lycée : à partir de TP

     Personnel
	     Installation

     Configuration

     Administration

     Autre


	Objectifs

	Cette activité consiste a mettre en place un serveur netboot permettant l’accès a un menu aux multiples possibilités


	No
	Compétences

	C21
	Installer et configurer un micro-ordinateur

	C22
	Installer et configurer un réseau 

	C25
	Installer un applicatif

	C26
	Installer un périphérique

	C36
	Assurer la maintenance d'un poste de travail


	Introduction :

L'installation d’une distribution linux sur une machine peut s'effectuer de nombreuses façons, mais dans le cadre d’une installation de masse, une installation poste par poste peut s'avérer fastidieuse. C’est pourquoi l’emploi d’une installation automatisée via le réseau peut être un contournement à la routine.

I/ Présentation de l’activité

Cette activité a été mise en place à partir de travaux pratiques, elle présente la mise en place d’un serveur netboot disposant des fonctionnalités suivante : outils de diagnostics, installation automatisée d’une distribution linux.

II/ Déroulement de l’activité

Pour le déroulement de cette activité, le serveur netboot qui est en fait la combinaison de plusieurs serveurs sera installé sur une machine fonctionnant sous le système d’exploitation Linux, un poste client connecté au réseau local du serveur netboot permettra d'effectuer les testes de bon fonctionnement du serveur.

III/ Réalisation

Tout d’abord il faut savoir qu’un serveur netboot est composé de plusieurs serveurs : 

-Un serveur Dhcp qui va permettre d’indiquer au client PXE le serveur TFTP à utiliser

-Un serveur TFT qui va fournir les fichiers nécessaires au démarrage réseau.

Description du fonctionnement :

Dans un premier temps, le client Pxe va demander au serveur Dhcp une adresse ip pour pouvoir communiquer sur le réseau, le serveur Dhcp répond et lui indique en même temps quel fichier de boot à utiliser et où ( serveur tftp ). Pxe charge le fichier de boot ( pxelinux.0 ) mis à disposition sur le serveur tftp. Une fois le fichier pxelinux.0 chargé, ce dernier indique le répertoire contenant les fichiers de démarrage nécessaire ( /pxelinux.cg/ ), une recherche par MAC-IP-IDR est ensuite effectuée pour enfin, si aucun fichier spécifique n'est trouvé, démarrer le fichier default. Le fichier default n’est autre qu’un fichier contenant un menu des choix réalisables.

     Configuration du serveur DHCP

Pour que le serveur Dhcp permette d’indiquer quel fichier utiliser et sur quelle adresse du serveur tftp il se trouve, il suffit d’ajouter les lignes suivantes :

filename "pxelinux.0";               Cette ligne indique le fichier à charger

next-server 192.168.1.50;            Cette ligne indique l’adresse du serveur tftp

     Configuration du serveur TFTP

Pour le serveur tftp j’ai utilisé le paquet tftp-hpa. Pour la configuration de celui-ci afin de le rendre compatible pour le système netboot, il suffit de renseigner les lignes suivantes :

RUN_DAEMON="yes"                      Active le Deamon

OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"     Indique le chemin du serveur tftp

Une fois les deux serveurs configurés il faut mettre à leur places les fichiers de boot indiqués, pour cela il faut telecharger syslinux qui contient l’ensemble des fichiers nécessaires.

   Configuration du fichier Default

Dans le fichier default qui contient donc le menu de boot, il faut créer les entrées, c'est-à-dire les choix qui seront mis à la disposition des clients. Ici nous offrirons les possibilités 

-Booter sur une ditribution en live ( sans installer le système d’exploitation )                                                   -Installer une distribution directement                                                                                                                 -Effectuer un memory Test                                                                                                                                 -Booter normalement, redémarrer, éteindre la machine.

Il faut donc configurer le fichier default afin de permettre cela. Pour booter sur une ditribution, il faut indiquer le fichier initrd, le fichier initrd est un système de fichier compressé qui contient des bibliothèques, 
des modules, des commandes afin de d’effectuer le boot. Il faut également indiquer le chemin du noyau à booter. Les indications ce font de la manière suivante :

initrd=debian/initrd.gz     

kernel debian/linux

Afin d’automatiser certaines tâches lors d’une installation, il est possible d’utiliser un fichier preseed qui va permettre de pré configurer certaines options d’une installation.

IV/ Conclusion 

Suite à cette activité, les postes connectés au réseau et ayant indiquer le démarrage par lan Boot sous leur Bios peuvent accéder au menu netboot. Depuis le menu netboot, un poste peut lancer linux en live, installer linux, effectuer un teste de mémoire ou effectuer les routines de démarrage.

	

	


